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packet data nodes irrespective of network nodes 
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AB: NOVELTY - The method involves a central administration 

device managing all user connections to be monitored and 
distributing all existing monitoring instances to all packet 
data nodes of the network of network nodes so that the central 
administration costs are minimized. ; USE - For monitoring in 
packet-oriented telecommunications and data networks, e.g. in 
GPRS facility of GSM network. ADVANTAGE - Reduced computing 
costs for carrying out legal monitoring measures. DESCRIPTION 
OF DRAWING (S) - The drawing shows a schematic representation of 
an inventive method administration function ADMF network node 
NN home location register HLR interception subscriber network 
list ISNWL interception subscriber node list ISNL 
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Die folgendan Angaban sind dan vom Anmaldar aingaraichtan Untarlagan antnomman 

Prufungsantrag genn. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zur Durchfuhrung von Uberwachungsmai^nahmen in paketorientierten Telekomnnunikations* und 
Datennetzen 

(§) Die vorliegende Erftndung betrifft ein Verfahren zur 
Durchfuhrung von Uberwachungsmafinahmen in paket- 
orientierten Telekommunikations- und Datennetzen. Es 
wird eine Verfahrensweise vorgeschlagen, auf dessen Ba- 
sis eine Reduktion der Prozessor-Performance reatisier- 
bar ist, die zur Durchfuhrung der gesetzlichen Oberwa- 
chungsmaf^nahmen fur Kommunikationsteilnehmer in 
Vermittlungsknoten von paketorientierten Telekommuni- 
kations- und Datennetzen erforderlich ist. 
Grundprobtem ist dabei die hohe Anzahl vergleichbar 
kurzer Datenpakete, die jeweils mit der kompletten net- 
zweit anstehenden Liste zu uberwachender Teilnehmer- 
anschlusse verglichen werden muss und die daraus resul- 
tierende Rechnerleistung, die fur diese Aufgaben in je- 

■ dem Netzknoten erforderlich ist. 

I Die vorgeschlagene Verfahrensweise basiert auf einer 

■ knotenindividuellen reduzierten Liste, die automatisch er- 
, zeugt und gepflegt wird und die Anzahl der Einzelverifika- 

tionen innerhalb eines Netzknotens auf ein Minimum re- 
duziert. 
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